
Si premette ŎƘŜ ƭΩŀǳǘƻǊŜ Řƛ ǉǳŜǎǘŀ ǇǳōōƭƛŎŀȊƛƻƴŜ ƴƻƴ ǎƛ ŀǎǎǳƳŜ ƴŜǎǎǳƴŀ ǊŜǎǇƻƴǎŀōƛƭƛǘŁ ǇŜǊ ǉǳŀƭǳƴǉǳŜ Řŀƴƴƻ  

causato dalla realizzazione di questo circuito. Chi realizza ed utilizza il circuito qui descritto lo fa a suo totale 

rischio e pericolo. 

 

Circuito allarme acustico per scarica lipo su x-bl 

 

Il materiale necessario  alla realizzazione della parte elettronica consta di: 

1. 1 integrato HEF4066BP o CD4066 o CD4016 o equivalente (costo circa 0,70-1 euro) 

2. 2 resistenze da 1/4 di watt da 39-50khom (costo circa 0,50 euro) 

3. 1 buzzer piezoelettrico con alimentazione 3-15 volt e oscillatore incorporato (costo circa 3,50 euro). 

[ΩƛƴǘŜƎǊŀǘƻ ǎƻǇǊŀ ƛƴŘƛŎŀǘƻ ŝ ǳƴ ǉǳŀŘǊǳǇƭƻ ǎǿƛǘŎƘ ōƛƭŀǘŜǊŀƭŜ ŎƘŜ Ǿŀ ŀƭƛƳŜƴǘŀǘƻ ŀ рǾ ŎŎ 

(http://pdf1.alldatasheet.com/datasheet-pdf/view/17723/PHILIPS/HEF4066BP.html). 

I componenti sono facilmente reperibili presso qualunque rivenditore di componenti elettronici. 

5ƛ ǎŜƎǳƛǘƻ ŘǳŜ ǎŎƘŜƳƛ ŎƘŜ ǊŀǇǇǊŜǎŜƴǘŀƴƻ ǊƛǎǇŜǘǘƛǾŀƳŜƴǘŜ ƭŀ ŎƻƴŦƛƎǳǊŀȊƛƻƴŜ ŘŜƛ Ǉƛƴ ŘŜƭƭΩƛƴǘŜƎǊŀǘƻ Ŝ dei 

collegamenti interni degli 

switch:

 



 

 

Questo invece è lo schema dei collegamenti esterni da realizzare: 

 

 

hƎƴƛ ǎǿƛǘŎƘ Ƙŀ ǳƴ ƛƴƎǊŜǎǎƻ Řƛ ŀōƛƭƛǘŀȊƛƻƴŜ όǉǳŜƭƭƻ ŘŜƴƻƳƛƴŀǘƻ Ŏƻƴ ά9έύ ŎƘŜ ǎŜ ŀƭƛƳŜƴǘŀǘƻ ŀ рǾ ƳŜǘǘŜ ƛƴ 

ŎƻƴŘǳȊƛƻƴŜ ƭΩƛƴǘŜǊǊǳǘǘƻǊŜ ǘǊŀ ƛ Ǉƛƴ ŘŜƴƻƳƛƴŀǘƛ Ŏƻƴ ¸ Ŝ ½Φ vǳŀƴŘƻ ƛƭ ǘŜǊƳƛƴŀƭŜ 9 viene messo a 0v invece lo 

switch relativo si apre, e la conduzione viene interrotta.  

[ΩƛŘŜŀ ŝ ǉǳŜƭƭŀ Řƛ ǎŦǊǳǘǘŀǊŜ ƛ ƭŜŘ ŘŜƭƭΩȄ-ōŀǎŜ ǎŜƴȊŀ ǳƭǘŜǊƛƻǊƛ ƳƛǎǳǊŀȊƛƻƴƛ Řƛ ǘŜƴǎƛƻƴŜ ǎǳƭƭŀ ōŀǘǘŜǊƛŀΦ LƴŦŀǘǘƛ ƭΩȄ-

base dispone di un voltmetro digitale integrato, impostabile tramite software per quanto riguarda la 

tensione di allarme, che fa lampeggiare contemporaneamente i tre led rigth, rear, e left al raggiungimento 

della soglia minima consentita mantenendo il led front sempre acceso. 



Quindi è sufficiente utilizzare una coppia tra i tre led rigth, rear, e left per far si che venga emesso un beep 

in concomitanza della loro accensione. 

In questo schema si è scelto di sfruttare il lampeggio contemporaneo della coppia di led left e right. 

Logicamente sarebbero necessari solo due switch collegati in serie i cui pin E sarebbero abilitati dai positivi 

dei led della coppia. Però, Řŀǘƻ ŎƘŜ ƭΩȄ-base alimenta i quattro led in maniera costante con +5v  sugli anodi 

(ed in maniera dinamica connette a 0v i catodi), è necessario usare una coppia di switch al posto di uno per 

poter invertire la tensione di abilitazione (cioè dovremo fare in modo che quando il terminale E viene 

connesso a 0v allora lo switch ς o meglio la coppia - deve essere in conduzione, mentre se connesso a 5v lo 

switch deve essere aperto). 

Lo schema sopra riportato emula proprio questo comportamento utilizzando una coppia di switch per 

ƛƴǾŜǊǘƛǊŜ ƭΩŀōƛƭƛǘŀȊƛƻƴŜΦ 

Le due resistenze servono per polarizzare a +5v il terminale E del secondo switch di ogni coppia quando 

questo non risulta collegato a 0v tramite il primo switch in conduzione. 

bŀǘǳǊŀƭƳŜƴǘŜ ƛƭ ŎƛǊŎǳƛǘƻ ŜƳŜǘǘŜǊŁ ǳƴ ōŜŜǇ ŀƴŎƘŜ ƛƴ ŎƻƴŎƻƳƛǘŀƴȊŀ ŘŜƭƭΩŀǎǎŜƴȊŀ Řƛ ǎŜƎƴŀƭŜ ŘŜƭ ǘȄ Řŀǘƻ ŎƘŜ ƛƴ 

ǉǳŜǎǘƻ Ŏŀǎƻ ƛ ƭŜŘ ŘŜƭƭΩȄ-ōŀǎŜ ƭŀƳǇŜƎƎƛŀƴƻ ǘǳǘǘƛ Ŝ ǉǳŀǘǘǊƻ ŀƭƭΩǳƴƛǎƻƴƻΦ 

N.B. Il circuito è stato testato solo su xbl con firmware  x-base vers. 2.3. 

5ƛ ǎŜƎǳƛǘƻ ŀƭŎǳƴŜ Ŧƻǘƻ Řƛ ǳƴŀ ǊŜŀƭƛȊȊŀȊƛƻƴŜ άŦŀƛ Řŀ ǘŜέ ƛƴ Ŏǳƛ ǎǳƭƭŀ ǎǘŜǎǎŀ ōŀǎŜǘǘŀ ƳƛƭƭŜŦƻǊƛ ǎƻƴƻ ǎǘŀǘƛ Ƴƻƴǘŀǘƛ 

ŀƴŎƘŜ ƛ ǉǳŀǘǘǊƻ ƭŜŘ ŘŜƭƭΩȄ-base. Inoltre è stato utilizzato un connettore a pettine maschio/femmina (passo 

2.54 mm) Řŀ ŎƛǊŎǳƛǘƻ ǎǘŀƳǇŀǘƻ ǇŜǊ ŎƻƴƴŜǘǘŜǊŜ Ŝ ǊŜƴŘŜǊŜ ŜǎǘǊŀƛōƛƭŜ ƭŀ ǎŎƘŜŘƛƴŀ ŘŀƭƭΩȄ-base. 

 



 

[ΩȄ-bl con montatto il connettore a pettine maschio al posto dei fili. 

 



 

[ΩȄ-bl con innestata la basetta 



 

La basetta salvalipo. 



 

Vista frontale. 


